
Det kan være farligt at blive udsat for asbeststøv. Det er derfor vigtigt at 
forebygge enhver udsættelse.

I kan blive udsat for asbeststøv, når I udfører asbestarbejde. Det kan fx være under arbejde 
med nedrivning, reparation eller vedligeholdelse af bygninger opført før 1990.

Der kan også være risiko for udsættelse for asbeststøv under andet arbejde. Det kan fx 
være ved arbejde eller færdsel i en område, hvor der ikke er blevet gjort grundigt rent 
efter et asbestarbejde, eller på loftrum eller i kældre, hvor der forekommer beskadigede, 
asbestholdige materialer.

Ved arbejde i bygninger opført før 1990 kan der være risiko for indånding af farlige 
asbestfibre. Som arbejdsgiver skal du sikre dig, at det ved en forundersøgelse er 
fastslået, hvilke materialer der kan formodes at indeholde asbest, inden 
nedrivning, reparation eller vedligeholdelse påbegyndes.

En forundersøgelsen for asbest kan understøttes af oplysninger fra fx ejerne. Hvis der er 
den mindste grund til mistanke om forekomst af asbest i et materiale eller en bygning, 
skal arbejdet betragtes som et asbestarbejde og udføres efter reglerne i 
asbestbekendtgørelsen.

Kilde: https://at.dk/arbejdsmiljoe/asbest/asbest-i-arbejdsmiljoeet/
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BOOK ET MØDE OM NEM PRØVETAGNING
FOR AT AFDÆKKE RISIKOEN FOR ASBEST
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